
Дуолам

Описание на продукта
Греди от иглолистна дървесина, представляващи 
2 слепени паралелно на влакната единични 
елемента, с еднакво напречно сечение, за 
производство на по-големи и още по-стабилни 
напречни профили.

Приложение
DUO гредите са особено подходящи за 
всяко приложение с високи изисквания към 
стабилност на конструктивните елементи. 
Особено за изготвяне на херметични 
облицовки на сгради, като например 
дървени рамки, скелетни конструкции или 
крепежи на дървени покривни конструкции. 
Предимствата се проявяват особено при 
конструкции, за които външният вид е от 
приоритетно значение и, които трябва 
да удовлетворят високи архитектурно-
естетични и фигурни изисквания. Особено 
там, където трябва да се избегне употребата 
на профилактична, химична, дървесна 
защита, строителният материал намира 
оптимално приложение. Duo-/Trio- гредите 
намират приложение както във вътрешни 
помещения, така и във външни покривни 
конструкции (класове 1 и 2 според DIN 1052). 
Както и при нормалната масивна дървесина 
трябва да се избягват екстремни атмосферни 
условия, като например директно атмосферно 
въздействие. DUO гредите са пригодни за 
строителни материали с агресивно химично 
натоварване. 

Свойства
Вид дървесина: северен смърч
Ламели: сортиране DIN 4074-1
Влажност на дървото:  11 % +/- 2
Лепило:  меламинова смола
Качество: визуално, промишлено
Институти за изпитване и контрол:
МПА Щутгарт, ХФА (Изследване на 
дървесина Австрия) 
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NORDLAM Факти dUOLaM 
>	 стабилност на формата
>	 спазване на размерите
>	 дефинирана якост
>	 контролирана влажност на дървесината
>	 постоянно първокласно качество 
	 на продукта
>	 най-високо ефективна стопанска продукция
>	 екологично благонадеждни
>	 естетичен вид, характеристика на 
	 масивно дърво
>	 лесна обработка като масивно дърво

Преглед на размерите
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Ш

Всички профили се обозначават с фабричен 
номер и се доставят акуратно на пакети със 
съответната бройка и дължина. Ширина, 
различна от стандартната се доставя със 
специална поръчка.
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>	 произведени от смърч

>	 дебелина на слоя до 45 mm, светли 

	 слепени фуги

>	 рендосани четиристранно, 

	 уловени кантове

> контролирано производство
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B S - дървесина по нареждане

Уникална в света по рода си
Уникалната система за височинно складиране 
на многослойно слепения дървен материал 
с дължина до 24 m предлага, по избор 
възможности за достъп до цялостната 
програма в склада. Всеки ден необходимите 
елементи могат по най-бърз начин да бъдат 
вкарани или извадени от склада. Транспортът 
се осъществява внимателно в касети, за да не 
се нарани повърхността.

Nordlam факти разпределение:

>	 внимателно складиране

>	 прецизно и чисто разкрояване

>	 точно и първокласно рендосване

>	 директен, акуратен достъп до 

	 отделните елементи

>	 обширен асортимент на склад,

>	 минимални срокове за доставка

Всички обозначени с (х) напречни дървесни 
профили се доставят, разкроени с дължини до 
макс. 24 m. Други напречни профили и класове 
се изготвят по специална поръчка по Ваши 
размери.

Разпределителни 
касети на разположение 
в склада

Ш
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В комбинация от високи технологии 

и интелигентност на човека се 

получава първокласен продукт и 

степен на обслужване.



B S h  покриващи елементи
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Описание на продукта
Предимствата на покривните елементи на 
Nordlam са налице - бърз и прост монтаж 
с помощта на доставените рампа-муфи. 
По покрива може да се ходи веднага след 
монтажа. При това няма компромиси по 
отношение на стабилността и освен това се 
предлага отлична визия от долната страна. 
Според приложението долната страна е 
и видим таван на помещението. Таванът 
от многослойно слепени дъски осигурява 
комфорт в жилището. Монтажи, дори и 
допълнително, са възможни без проблем.

Anwendung
В жилищното строителство, промишлени, 
селскостопански и занаятчийски сгради, в 
областта на търговията и услугите, в спортни 
съоръжения или в строеж на мостове и улици. 
Таваните от многослойно слепени дъски 
предлагат бързо и моментално статично-
натоварено използване на конструкцията.

Свойства
Вид дървесина:  смърч
Ламели:  сортиране DIN 4074 
- за BS класове, EN 14081
- за всички GL класове
Влажност на дървото: 8 - 12 %
Лепило:  меламинова смола
Качество: визуално, промишлено
Институти за изпитване и контрол: 
МПА Щутгарт, ХФА (Изследване на 
дървесина Австрия)

Nordlam Факти покривни елементи 
>	 по-малко собствено тегло от 		
	 бетоновите плочи
>	 кратки срокове за монтаж
>	 приятна атмосфера в помещението
>	 висока статична товароносимост
>	 висока стабилност и точност на 		
	 нагаждане
>	 издържа голямо натоварване при малко 		
	 собствено тегло
>	 постоянно първокласно качество
>	 лесно обслужване
>	 естетичен вид

Покривни профили 

Falz - Falzнут – нут двоен-нут – двойно-перо от ED 220-240-3 пъти нут+перо

Nut - Nutфалц – фалц двоен-нут – двойно-перо с фалц от ED 220-240-3 пъти 
нут+перо 

Zeichnungen sind schematisch dargestellt. Bitte fordern Sie die genaue Bemaßungsgeometrie an.



B S h  Специални строителни материали
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Описание на продукта
За допълване на нашата палитра от продукти 
BSH можем да доставим допълнително 
всички видове огънати носещи конструкции. 
Формата може да бъде избрана свободно 
според съответния архитектурен план. Чрез 
използване на различни по здравина ламели 
са възможни всички радиуси от около 2 m. 
При радиуси < 6,50 m са необходими по-
дълги срокове на доставка. 

Приложение
В жилищно строителство, промишлени, 
селскостопански и занаятчийски сгради, в 
областта на търговията и услугите, в спортни 
съоръжения или в строеж на мостове и 
улици. BSH Специални строителни материали 
предлагат неограничени възможности в 
сектора Дървесно строителство.

Свойства
Вид дървесина: смърч, лиственица 
(стандарт) по поръчка
Ламели: сортиране DIN 4074 
-	 за BS класове, EN 14081
-	 за всички GL класове
Влажност на дървото: 8 - 12 %
Лепило:  меламинова смола
Качество:  визуално, промишлено
Институти за изпитване и контрол:  
МПА Щутгарт, ХФА (Изследване на 
дървесина Австрия)

NORDLAM Факти  Специални строителни 
материали 

>	 форма по желание, според изискванията 		

	 на архитектурния план

>	 технически иновации

>	 от 2 m са възможни всички радиуси

>	 възможни са сложни конструкции

>	 висока статична товароносимост

>	 висока стабилност и точност на 		

	 нагаждане

>	 компетентност в строителството

Приложението на многослойно слепен дървен 
материал навън изисква отчасти допълнителна 
защита на материала. За да завършим нашата 

Импрегниране

програма. можете спокойно да споделите 
Вашите изисквания и желания по отношение на 
импрегнирането на материала.

Проектът е реализиран от Холцбау АГ Бриксен, 
Италия университет, Потенца (PZ)



И м п р е сии    от Магдебург

14Nordlam импресии

… in alle Welt.

Nordlam слепен дървен материал  …

... напуска Магдебург ...



Areas of business of the company group:

Rubner is a highly active international group of companies, for whom, like nature, growth, continuous improvement and 

sustainability are the engines of success. For over 80 years, the company vision has centred on wood. The result is 

expertise in creating living spaces.  Rubner’s understanding of living space is reflected in the product quality resulting 

from the vertical process chain: Timber, solid timber boards, glulam, glulam constructions, doors, windows, climate 

controlled buildings and turn-key constructions meet the highest expectations.

Wood Environments

Wood industry     Wood Building         Wood Homes         doors 

ConstruCtion



Седалище

Nordlam GmbH

Gasereistr. 1

D-39126 Magdeburg

Tel. +49 (0)391 2888 100

Fax +49 (0)391 2888 279

info@nordlam.com

www.nordlam.com 

Офис пласмент

Tel. +49 (0)391 2888 213

Tel. +49 (0)391 2888 216

Tel. +49 (0)391 2888 241

Fax +49 (0)391 2888 222 200

За информация и въпроси

просто ни позвънете.

Ще Ви консултираме с 
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