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>	 vyrobeno ze smrku

>	 síla lamel do 45mm, světlá transparentní 

	 lepená spára

>	 čtyřstranně hoblováno, sražené hrany

>	 kontrolovaná výroba
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B S H  n a  zavolání

Celosvětově jedinečný
Celosvětově jedinečný vysokoregálový skla-
dový systém pro BSH s délkou do 24 m nabízí 
možnost přímého přístupu do celého pro-
gramu skladování. Všechny potřebné průřezy 
mohou být každý den okamžitě uskladněny a 
vyskladněny. Od okamžiku uskladnění až do 
vyskladnění probíhá přeprava dílů v kazetách, 
které zaručují šetrnost k povrchu.  K dispozici je 
stále široký sortiment výrobků, pokud by přesto 
nebyl dostačující, je možno vyrobit příslušné 
množství v čekací lhůtě několika málo dní.

 Fakta o komisi Nordlam:

>	 šetrné skladování

>	 přesný a čistý řez

>	 přesné a prvotřídní hoblování

>	 přímý a okamžitý přístup k jednotlivým dílům

>	 široký skladový sortiment a tím vysoká 

	 disponibilita všech průřezů

>	 nejkratší dodací termíny

Všechny průřezy označené x jsou okamžitě k dis-
pozici v jednotlivých kusech a ve všech délkách do 
max. 24 m. Další průřezy a pevnostní třídy zhoto-
vujeme na vyžádání dle vašeho zadání.

Skladový sortiment v 
kazetách na zakázku

B

H

Rozměry (mm)
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bis 300*

*na vyžádání



Kombinace špičkové 

technologie s lidskou inteligencí 

zajišťuje nejvyšší kvalitu 

výrobků a služeb.



Střešní prvky z B S h

Střešní prvky nordlam 12

Popis produktu
Výhody střešních prvků Nordlam jsou evident-
ní. Rychlá a jednoduchá montáž provedená do-
danými svorníky. Střecha je pochozí okamžitě 
po montáži. Střešní prvky nepřipouštějí kom-
promisy v otázce stability, k tomu nabízejí vy-
nikající pohled na spodní stranu. V závislosti na 
použití se spodní strana  ihned stává pohledo-
vým stropem místnosti. Z hlediska biostaveb 
zajišťuje strop z BSH velmi příjemné vnitřní 
klima. Instalace, i dodatečné, jsou kdykoliv bez 
problému proveditelné.

Použití
Ať už se jedná o výstavbu bytů, o průmyslové, 
zemědělské a řemeslnické budovy, o oblast ob-
chodu či služeb, o sportovní zařízení nebo též 
o výstavbu mostů, střešní panely z BSH nabízejí 
rychlé a staticky okamžitě únosné konstrukční 
použití. 

Vlastnosti
Druh dřeva: smrk
Lamely: třídění DIN 4074 pro BS třídy
EN 14081 pro všechny GL třídy
Vlhkost dřeva:  8 - 12 %
Lepidlo: melaminová pryskyřice
Kvality: pohledová, průmyslová
Kontrolní institut: MPA Stuttgart, 
HFA (Holzforschung Austria) 

 Fakta o střešních prvcích Nordlam 

>	 menší vlastní hmotnost než u betonových stropů

>	 krátká montážní doba

>	 příjemná vnitřní atmosféra

>	 vysoká statická únosnost

>	 vysoká tvarová stálost a přesnost

>	 při nízké vlastní hmotnosti vysoká zatížitelnost

>	 stálá prvotřídní kvalita

>	 lehká manipulace

>	 estetický vzhled

Stropní profily

 hřbetní drážka - hřbetní drážka dvojitá perodrážka s hřbetní drážkou, od výšky 220-240 trojitá perodrážka

 drážka – drážka dvojitá perodrážka, od výšky 220-240 trojitá perodrážka 

Výkresy jsou schematické. Prosím vyžádejte si přesné stanovení rozměrů.



Speciální stavební díly z B S h
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Popis produktu
K ucelení naší produktové palety BSH  vám 
prostřednictvím našich externích dodavatelů 
můžeme nabídnout i všechny druhy oblou-
kových nosníků. Tvarování je možno volit 
libovolně dle zásad architektury. Díky použití 
různě silných lamel je možno získat všechny 
poloměry od ca. 2 m. U poloměrů < 6,50 m je 
třeba zohlednit delší dodací termíny.

Užití
Nezáleží na tom, zdali jde o výstavbu bytů, o 
průmyslové, zemědělské a řemeslnické budovy, 
o oblast obchodu či služeb, o sportovní zařízení 
nebo o výstavbu mostů. Speciální stavební díly 
z BSH nabízí téměř neomezené možnosti v seg-
mentu dřevostaveb.

Vlastnosti
Druh dřeva: smrk, modřín (standard), 
další na zakázku
Lamely: třídění DIN 4074 pro BS třídy,
EN 14081 pro všechny GL třídy
Vlhkost dřeva: 8 - 12 %
Lepidlo: melaminová pryskyřice
Kvality: pohledová, průmyslová
Kontrolní institut: MPA Stuttgart, 
HFA (Holzforschung Austria) 

Fakta o speciálních stavebních dílech z

>	 libovolné tvarování dle zásad architektury

>	 technické know-how

>	 libovolnost poloměrů od 2m 

>	 možnost kompletních konstrukcí

>	 vysoká statická únosnost

>	 vysoká tvarová stálost a přesnost

>	 kompetentnost v oblasti dřevostaveb

>	 tesařské opracování  na žádost

Použití BSH pro venkovní účely vyžaduje někdy 
dodatečnou ochranu materiálu. Abychom náš 

Impregnace

program dovršili, rádi přivítáme Vaše žádosti a 
přání ohledně impregnace.

 Projekt realizován: Holzbau AG Brixen, Itálie
 Univerzita, Potenza (PZ)



Dojmy z Magdeburku

14Dojmy z Nordlamu  

…  do celého světa.

Lepené vazníky z Nordlamu ...

...  opouštějí Magdeburk ...



Pole působnosti skupiny Rubner:

Rubner představuje mezinárodně orientovanou skupinu firem s velkou touhou k činnostem. Růst, neustálé zdokonalování 

a stálost je stejně jako v přírodě podstatným hybným činitelem úspěchu. Již přes 80 let je „dřevo“ jako materiál středem 

zájmu podnikatelské vize skupiny Rubner. A z toho vzešla kompetence pro životní prostory. Skutečné porozumění těmto 

životním prostorům se nalézá opět v produktové kvalitě vertikálního výrobního řetězce: řezivo, desky z masivního dřeva, 

BSH, lepené skelety, dveře, okna, nízkoenergetické domy a objekty na klíč, které uspokojí i ty nejvyšší nároky.

životní prostory ze dřeva

dřevařský  p růmys l       i nžený rs t v í  d řevos taveb        d řevos tavby                 dve ře

K L I M A H A U S



Nordlam GmbH

Gasereistr. 1

D-39126 Magdeburg

Tel. +49 (0)391 2888 100

Fax +49 (0)391 2888 279

info@nordlam.com

www.nordlam.com 

V případě Vašich otázek a 

objednávek nás neváhejte 

kontaktovat. Výhradní 

zástupce a distributor 

pro Českou republiku.

Cecolegno s.r.o. 

V Tůních 11

120 00 Praha 2

telefon 0042 296 208 071

fax 0042 224 941 622

cecolegno@cecolegno.com

www.cecolegno.com
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